Drzwi antywalamaniowe
i antywalamaniowo - przeciwpozarowe

AT 3/AT 3 D-code - wersja 2 zamkowa
AT 4/AT 4 D-code - wersja 1 zamkowa

11 podstawowych powodoéw dia kiérych powiniennes
wybraé drzwi antywlamaniowe AT 3 lub AT 4 firmy DIERRE:

1) Mozliwos¢ wymiany oktadzin w kazdym momencie ich uzytkowania na nowe,
dzieki czemu Twoje drzwi bedg zawsze wygladaty jak nowe.

2) Regulacja drzwi w trzech ptaszczyznach na zawiasach typu MICRON, dzieki
ktdrej Twoje drzwi zawsze bedg zamykaty sie jak nowe.

3) Rygiel typu HOOK dodatkowo zabezpieczajgcy przed intruzem

4) Wktadka MIA umozliwiajgca szybkg wymiane zamka bez ingerencji w
konstrukcje drzwi.

5) Potwierdzona przez niezalezne jednostki akredytowane antywtamaniowos¢
oraz przy wersji VULCANO odpornos¢ ogniowa EI30, EI45 oraz EI60

6) Drzwi wyposazone w automatyczny prég opadowy, ktéry doszczelnia
dostosowujgc sie do powierzchni podtogi

7) Drzwi z opcjg otwierania na zewnatrz lokalu

8) Drzwi standardowo wyposazone w wizjer szerokokatny oraz
sztywny taricuch dzieki ktéremu mozesz w bezpieczny sposéb uchyli¢ skrzydto
nie narazajac sie na wtargniecie intruza

9) Bogaty wybdr akcesorii

10) Mozliwos¢ pomalowania oscieznic, listew obwiedniowych oraz dobarwienia

oktadzin wg Twoich potrzeb
11) Mozliwo$¢ zastosowania zamka z immobilizerem typu D-code

Dlerre

YOUR HOME, YOUR LIFE

Otrzymane wyréznienia:
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Laury klineta przyznane przez
»Przeglqd Gospodarczy Gazety Prawnej”

solidna
hrmagiics

Przyznane przez Magazyn Konsumenta
»Solidna Firma”

solidna
firmagnia

Przyznane przez Magazyn Konsumenta
. Solidna Firma”

Gm&%

Przyznane przez Dziennik
,,Puls Biznesu”

Atesty:

Certyfikat Zgodnosci Instytutu
Mechaniki Precyzyjnej (IMP)
Aprobata Techniczna Instytutu
Techniki Budowlanej (ITB)
Atest Higieniczny Paristwowego
Zaktadu Higieny (PZH)

Wiecej o produktach znajdziesz na:

www.dierre.pl



Schemat dzrzwi antywiamaniowy
typu AT 3i AT4 /| D-Code

Swiatlo oscieznicy + 14 cm

STRONA KORYTARZOWA

Swiatto oscieznicy

oscieznica
montazowa
oscieznica
docelowa

okladzina

izolacja
oscieze

wizjer

)

listwa obwiedniowa
zawias fozyskowany

mocowanie za pomoca: kotkow, wkretow, kotew

)

" uszczelka
konstrukcja stalowa

wzmochienie pionowe zamek

STRONA LOKALOWA

OPCJA 1 OPCJA 2

Dostepne

Akcesorio srebrne NEW CRETA

modele

OPCJA 3 OPCJA 4 OPCJA 5

akcesorii

Akcesorio zlote NEW CRETA

OPCJA 6
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Klucz scatto do
AT 3iAT4
S ..

Klucz D-code do
AT 3i AT 4 D-code

Klucz zwykty do
AT 3i AT 4
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Jest to nowoczesna wersja faricucha sztywnego,
montowany seryjnie w ramie, uruchamiany od
wewnatrz za pomoca odpowiedniej gatki.

Automatycznie dopasowuje sie do uksztattowania
podtogi, chroni przed przeptywem powietrza i nie
dopuszcza do przenikania $wiatta.

Bloczek MIA, patent Dierre stosowany we
wszystkich zamkach, pozwala na wymiane klucza
bez koniecznosci wymiany catego zamka.

W przypadku kradziezy, zgubienia kluczy,
podejrzenia o podrobienie, wystarczy wymienic¢
bloczek MIA na nowy, zaopatrzony w nowy komplet
kluczy. Wymiane mozna przeprowadzic¢ samemu.

NASZ PRZEDSTAWICIEL




