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Nevada

dostepne réwniez w okleinie debowej
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Cordoba

dostepne réwniez w okleinie debowej
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szerokosé Sz Szr H f Ho

Hs

60 617 680 66,8 2017 | 2080 | 2045 2060 2030
70
80 817 880 86,8 2017 | 2080 | 2045 2060 2030
90
100 1017 1080 106,8 2017 | 2080 | 2045 2060 2030

SC - wysokos¢ catkowita skrzydta

f - wysokos¢ skrzydta w falcu
H o - wysokos¢ catkowita oscieznicy
H s - wysokos$¢ od dotu skrzydta do gory oscieznicy
H or - wysokos¢ catkowita o$cieznicy regulowanej
H sr - wysokos¢ od dotu skrzydta do gory oscieznicy
regulowane;j

zawias srebrny prosty zawias srebrny regulowany




OSCIEZNICE NAKLADKOWE

W naszej ofercie znajda paristwo réwniez drewniane oscieznice regulowane nakladkowe na oscieznice metalowe.
Oscieznica drewniana pozwala zabudowaé stare stalowe malo estetyczne oscieznice bez koniecznosci wykuwa-
nia ich.

W celu uzyskania wickszej stabilnosci konstrukciji oécieznicy wykorzystano katownik i ptaskownik aluminiowy
zamontowane od wewnetrznej strony futryny.

Oszczedzamy czas, unikamy problemu z brudem i kurzem. Dostepne we wszystkich kolorach zaréwno w drew-
nie sosnowym jak i jesionowym.

ptaskownik
aluminiowy

aluminiowy metalowa

tradycyjna FEEEE katownik

<" aluminiowy

éciana oscieznica
metalowa

|- uszczelka
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l =] Il Instytut Techniki Budowlanej

O0-611 WARSIAWA | ul. FILTROWA 1 | tel.: {48 32 825 04 71, (48 22) 615 70 y Pmu: (48 22) 82%

Czionek Europejskie] Unil Akceptac)l Techniczne| w Budowniciwia - UEAle
Czionek Europefskie]j Organizacji ds. Aprobat Technicznych = EOTA

Seria; APROBATY TECHNICZNE

APROBATA TECHNICZNA ITB
AT-15-6912/2012

Ma podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia B listopada 2004 r. w
sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowainionych do ich
wydawania (Dz. U. Nr 248 z 2004 r., poz. 2487) w wyniku postepowania aprobacyjnego
dokonanego w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie na wniosek:

Producentow
wymienionych na stronach 2+ 5

stwierdza sie przydatnosc do stosowania w budownictwie wyrobow pod nazwa:

PLYCINOWE DRZWI WEWNATRZLOKALOWE
sysTEmu DPW-41

w zakresie | na zasadach okreslonych w Zataczniku, ktdry jest integraing czescig niniejsze|
Aprobaty Technicznej ITB.

DYREKTOR
Instytutu Techniki Budowlane

/{? {.—?fﬁff/‘-fﬂ
‘—  Marek Kaprof

z il
Postanowienia ogolne i techniczne

Warszawa, 04 maja 2012 .

Aprobata Techniczna ITB AT-15-80122012 jest nowelizacjy Aprobaty Techniczne [TB AT-15-8812/2006.
Dokumant Aprobaty Techniczne ITB AT-15-62122012 zawiera 31 stron. Tekst tego dokumenty mazna kopiowad

tylko w calodci. Publikowanie lub upowszechnianie w katde] innef formie fragmentdw lekstu Aprobaty Technlczne|
wymaga pisemnego urgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanaj,
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PRODUCENT DRZWI

Zaktad Produkcyjno-Ustugowy ,STOLGEN”
Eugeniusz Szmycinski
14-241 Zgbrowo 27
tel./fax 89 648 11 80
tel. kom. 603 64 56 12
w sprawach handlowych:

Marek Szmycinski tel. kom. 695 980 576
NIP 744-100-33-33 REGON 510086120
e-mail: biuro@stolgen.pl
www.stolgen.pl

miejsce na pieczatke dystrybutora

PROJEKT | WYKONANIE
PrintPark
DRUKARNIA 1 STUDIO GRAFICZNE

www.printpark.pl, tel. 507 607 708




