WYMIARY TECHNICZNE

FR EI30, EI 30 PLUS, El 60 PLUS, B-30,
C-30, RC3, SR 37 dB, SR42 dB,
CERBER PLUS, GAMMA
OSCIEZNICA DREWNIANA

100*

100*
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DZ:\/\/IE_KOIZOLACYJNE TYPA B
OSCIEZNICA DREWNIANA
BEZPRZYLGOWA

DZWIEKOIZOLACYJNE TYP A, B,
DECO INVEST, GAMMA
OSCIEZNICA METALOWA
REGULOWANA

FR EI30 (DWUSTRONNA REGULACJA)

DZ,WIE‘KOIZOLACYJNE TYPA B
OSCIEZNICA DREWNIANA

Hop
Hq

Sd
So

DZWIE_KO\ZOLACYJNE TYPA B
OSCIEZNICA DIN ZP
REGULOWANA

EI30 PLUS, EI60 PLUS, HIGRO
OSCIEZNICA METALOWA STAEA

DZZVV\E‘KOIZOLACYJNE TYPA B
OSCIEZNICA DREWNIANA STAEA

EI30 PLUS, EI60 PLUS, RC3, RC4,
GAMMA, DECO INVEST, CERBER PLUS
OSCIEZNICA METALOWA STAEA

EI30 PLUS, EI60 PLUS
OSCIEZNICA METALOWA
REGULOWANA

Sq

So
Sop

EI30 PLUS, EI60 PLUS
OSCIEZNICA DREWNIANA

EI30 PLUS, EI60 PLUS
OSCIEZNICA METALOWA
REGULOWANA

Sy

DRZWI WAHADEOWE
OSCIEZNICA DREWNIANA STAEA

*w przypadku drzwi EI60 PLUS szeroko$¢ 120 mm



WYMIARY TECHNICZNE

Rodzaj drzwi Typ oscieznicy Rozmiar Ss Hs Sd Hd Sop Hop 2 pasrg)elem 2 p;?elem Sl HI So Ho
,60" 624 712 806 816 823 740
,70" 724 812 906 916 923 840
,80" 824 912 1006 1016 1023 940
! ,90" 924 1012 1106 1116 1123 1040
drewniana 50" plis ) 2026 s 2075 me] 2121 T3 2126 Tia3| 2139 ge0 | 2090
,100" 1024 1112 1206 1216 1223 1140
,90"+,90" 9241936 1952 2046 2056 2063 1980
,100"+,100" | 102411036 2152 2246 2256 2263 2180
,60" 624 661 724 - - 665*
,70" 724, 761 824 765%
EI30 PLUS ,80" 824 861 924 - 865*
EI60 PLUS metalowa ,90" 924 961 1024 - 965*
wersja regulowana ,90" plus 944 2026 g 2038 04g ] 2081 ) ) gg5+ | 20%°
przylgowa ,100" 1024 1061 1124 - 1065*
,90"+,90" 9241936 1899 1962 - 1905*
,100"+,100" | 102411036 2099 2162 2105*
,60" 624 660 704 680*
,70" 724 760 804 - 780%
,80" 824 860 904 880*
metalowa ,90" 924 960 1004 980*
stafa ,90" plus 944 2026 g0 2049 [y022 | 297" ) - ) 1000+ | 2090
,100" 1024 1060 1104 - 1080*
,90"+,90" 9241936 1898 1942 1920*
,100"+,100" | 102411036 2098 2142 - - 2120*
,60" 624 712 806 816 823 740
70" 724 812 906 916 923 840
,80" 824 912 1006 1016 1023 940
: ,90" 924 1012 1106 1116 1123 1040
FREI30 drewniana 90" plus ) 2026 5] 2075 me] 2121 T30 2126 Tia3] 2130 oe0 ] 2090
,100" 1024 1112 1206 1216 1223 1140
g ,90"+,90" 9241936 1952 2046 2056 2063 1980
0 ,100"+,100" | 102411036 2152 2246 2256 2263 2180
g ,60" 624 712 806 816 831 740
o ,70" 724 812 906 916 931 840
% RERO ,80" 824 912 1006 1016 1031 940
E dﬁﬁ?ga”a drewniana ,,96?g\us gjj 2026 18;; 2075 Hgg 2121 H;Z 2126 ﬂg 2134 1828 2090
= ,100" 1024 1112 1206 1216 1231 1140
E ,90"+,90" 9241936 1952 2046 2056 2069 1980
o ,100"+,100" | 102411036 2152 2246 2256 2269 2180
,60" 625 712 806 816 823 740
,70" 725 812 906 916 923 840
,80" 825 912 1006 1016 1023 940
: ,90" 925 1012 1106 1116 1123 1040
drewniana 50" plis 585 2026 5] 2075 e 2121 76 2126 Tia3 | 2130 00| 2090
,100" 1025 1112 1206 1216 1223 1140
,90"+,90" 9251925 1930 2024 2034 2041 1960
,100"+,100" | 102511025 2130 2224 2234 2241 2160
,60" 625 660 724 - - 665*
,70" 725 760 824 765%
EI30 Plus ,80" 825 860 924 - 865%
EI60 Plus metalowa ,90" 925 960 1024 965*
wersja regulowana ,90" plus 985 2026 9050 ] 2% [Tr08a | 2% ) ) 1025+ | 29%°
bezprzylgowa ,100" 1025 1060 1124 - 1065*
,90"+,90" 9251925 1876 1940 - 1880*
,100"+,100" | 102511025 2076 2140 2080*
,60" 625 660 724 - 680*
,70" 725 760 824 - 780*
,80" 825 860 924 880*
,90" 925 960 1024 980*
metalowa stata 150" pis 985 2026 7020 2049 7084 2081 - - 7040 2060
,100" 1025 1060 1124 - 1080*
,90"+,90" 9251925 1876 1940 1896*
,100"+,100" | 102511025 2076 2140 - - 2096*
,60" 625 712 806 816 823 740
,70" 725 812 906 916 923 840
: ,80" 825 912 1006 1016 1023 940
FR EI30 SR drewniana 50" 925 2025 012 2075 1106 2121 116 2126 123 2130 7040 2090
,90" plus 985 1072 1166 1176 1183 1100
,100" 1025 1112 1206 1216 1223 1140
880 792 880 974 984 991 910
B-30 980 892 980 1074 1084 1091 1010
C-30 drewniana ,90" 924 2022 | 1012 [2075%* | 1106 | 2121 1116 2126 1123 | 2130 | 1040 | 2090
RC3 ,90" plus 944 1032 1126 1136 1143 1060
w ,100" 1024 1112 1206 1216 1223 1140
g ,80" 824 860 924 - - 885
UH_J RC3INVEST | metalowa stafa |— 9(’)’?2‘% Zii 2022 ggg 2049 184211 2077 - - - - 1908055 2060
s ,100" 1024 1060 1124 1085
z ,80" 824 860 904 - - - 880*
" *
; RCECE‘EO metalowa stata ,,96?2\% gij 2022 228 2044 1821 2066 - - - - 1908000* 2054
= ,100" 1024 1060 1104 - - - - 1080*
= ,80" 818 895 988 998 1001 925
= : ,90" 918 995 1088 1098 1101 1025
é CERBER PLUS drewniana stafa 50" plus 928 2020 7005 2067 7008 2114 T108 2119 T 2120 7035 2080
e ,100" 1018 1095 1188 1198 1201 1125
CERBER PLUS ,80" 818 871 917 - - 885
RC2 ,90" 918 971 1017 - 985
metalowa 50" pls 08 2020 o0 2055 |55 2078 - - - - goc | 2060
,100” 1018 1071 117 - - 1085
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WYMIARY TECHNICZNE

Rodzaj drzwi Typ oscieznicy Rozmiar Ss Hs Sd Hd Sop Hop 2 pasr?glem 2 p;r?eﬁem S| HI So Ho
,80" 824 912 1006 1016 1023 940
SR37dB drewniana ,90" 924 2022 1012 2075 1106 2121 1116 2126 1123 2130 1040 2090
,100" 1024 1112 1206 1216 1223 1140
,80" 818 884 917 - - 889
metalowa ,90" 918 984 1017 - - 989
regulowana ,90" plus 928 2020 [ 7ggy | 2002 [y | 2078 - ) - ) 999 | 29
,100" 1018 1084 1117 - - 1089
,80" 818 895 988 998 998 915
drewniana ,90" 918 995 1088 1098 1098 1015
TYP A regulowana ,90" plus 928 2020 1005 2067 1098 213 1108 28 1108 2118 1025 2080
TYP B ,100" 1018 1095 1188 1198 1198 1115
- W‘erSJa ,80" 818 889 - - 910
w przylgowa drewniana ,90" 918 989 - - 1010
é stata ,90" plus 928 2020 ggq | 2064 - i - i 1020 | 207
E ,100" 1018 1089 - - 1110
g ,80" 818 846 946 - - 875
= DIN 90" 918 946 1046 - - 975
é regulowana ,90" plus 928 20200 ggg ] 2043 g5 2093 - ) - ) 985 | 20
o ,100" 1018 1046 1146 - - 1075
,80" 825 893 1026 1036 1036 915
,90" 925 993 1126 1136 1136 1015
drewniana ,90" plus 950 1018 1151 1161 1161 1040
regulowana il OpO” 1025 2040 1093 2083 1226 2149 1236 2154 1236 2154 1115 2095
TYP A DUo ,90"+,90" | 9251925 1908 2041 2051 2051 1930
TYP B Duo ,100"+,100" | 102511025 2108 2241 2251 2251 2130
- wersja ,80" 825 893 - - 915
bezprzylgowa ,90" 925 993 - - 1015
drewniana ,90" plus 950 1018 - - 1040
stata ,100" 1025 2040 gg3 ] 2083 - ' - ' 1115 | 20
,90"+,90" 9251925 1908 - - 1930
,100"+,100" | 102511025 2108 - - 2130
480" 825 872 902 - - 885
HIGRO metalowa ,90" 925 2042 972 2073 1002 2088 - - - - 985 2080
,100" 1025 1072 1102 - - 1085
480" 818 895 988 998 1001 915
,90" 918 995 1088 1098 1101 1015
,100" 1018 1095 1188 1198 1201 1115
drewniana ,110" 1118 2020 1195 2067 1288 2114 1298 2119 1301 2120 1215 2080
,90" +,90" 9181931 1930 2023 2033 2036 1950
,100"+,100" | 101811031 2130 2223 2233 2236 2150
,110",110" | 111811131 2330 2423 2433 2436 2350
,80" 818 884 917 - - 890
,90" 918 984 1017 - - 990
,100" 1018 1084 1117 - - 1090
GAMMA metalowa 110" 1118 2020 | 1184 | 2062 | 1217 | 2078 - - - - 1190 | 2065
regulowana
,90" +,90" 9181931 1925 1951 - - 1925
,100"+,100" | 101811031 2125 2151 - - 2125
,110",110" | 111811131 2225 2351 - - 2325
,80" 818 871 897 - - 881
,90” 918 971 997 - - 981
,100" 1018 1071 1097 - - 1081
mesttaa‘gwa 110" 1118 2020 | 1171 | 2055 | 1197 | 2068 - - - - 1181 | 2060
490" +,90" 9181931 1905 1931 - - 1915
,100"+,100" | 101811031 2105 2131 - - 2115
,110",110" | 111811131 2305 2331 - - 2315
70" 721 774 800 - - 785
,80" 821 874 900 - - 885
490" 921 974 1000 - - 985
metalowa ,90" plus 931 984 1010 - - 995
stafa ,100" 1021 2020 o747 205% [Tip0 | 208 - i - i 1085 | 2090
,110" 1121 1174 1200 - - 1185
,90"+,90" 9211934 1908 1934 - - 1918
DECO INVEST ,100"+,100" | 102111034 2108 2134 - - 2118
,80" 821 888 920 - - 892
,90" 921 988 1020 - - 992
,90" plus 931 998 1030 - - 1002
metalowa ,100" 1021 2020 | 1088 | 2062 | 1120 | 2078 - - - - 1092 | 2065
regulowana
,110" 1121 1188 1220 - - 1192
,90"+,90" 9211934 1922 1954 - - 1925
,100"+,100" | 102111034 2122 2154 - - 2125
,60" 644 769 - - - 795
,70" 744 869 - - - 895
,80" 844 969 - - - 995
drewniana 90" 944 1069 - - R 1095
DRZWI WAHADLOWE stala 60",60" 6441 644 2033 418 2076 } - N - - ) 1445 2090
,70"+,70" 7441744 1618 - - - 1645
,80"+,80" 844 1844 1818 - - - 1845
,90"+,90" 9441944 2018 - - - 2045
** mozliwo$¢ zamowienia drzwi na wysoko$¢ 2000 mm, 1950 mm * koniecznos$¢ podkuwania w Scianie pod puszki ostonowe
Ss - szeroko$¢ skrzydfa Sop z panelem - szeroko$¢ po zewnetrznej stronie opaski dla zakreséw z panelem poszerzajacym
Hs - wysokosc skrzydfa Hop z panelem - wysoko$¢ po zewnetrznej stronie opaski dla zakreséw z panelem poszerzajgcym
Sd - szeroko$¢ drzwi Sl - szeroko$¢ drzwi po opaskach/listwach 60 mm od strony zawiasowej
Hd - wysoko$¢ drzwi HI - wysokos¢ drzwi po opasce/listwie 60 mm od strony zawiasowe]
Sop - szerokos¢ drzwi po zewnetrznej stronie opaski 60 mm So - sugerowana szeroko$¢ otworu montazowego

Hop - wysoko$¢ drzwi po zewnetrznej stronie opaski 60 mm Ho - sugerowana wysoko$¢ otworu montazowego



ISTOTNE INFORMACJE
UZYTKOWE DOT. SZEROKOSCI 90 PLUS

FR EI30, EI30 PLUS
EI60 PLUS

o$cieznica drewniana
FR EI30, EI30 PLUS

1032
912
F
I
Il
i
2

oscieznica metalowa stata
EI30 PLUS

980
911

!
|
|
|
|
e
|
I
f

2

oscieznica drewniana

EI60 PLUS
1032
902
Il
:| }
= |
2,

oscieznica metalowa stata

EI30 PLUS,
El60 PLUS

oscieznica drewniana
bezprzylgowa EI30 PLUS

1072

917

‘

]

oscieznica metalowa stata
bezprzylgowa EI30 PLUS

1020

917

[

\900

oscieznica drewniana
bezprzylgowa EI60 PLUS

I ill-m

oscieznica metalowa stata

B-30, C-30, SR 37 dB,
RC3, FREI30, SR 42 dB

oscieznica drewniana
B-30, C-30

1032
907

=

oscieznica metalowa
RC3, RC4

o$cieznica drewniana
RC3

1032
912

=

\900

oscieznica drewniana

CERBER PLUS,
DECO INVEST

oscieznica drewniana
CERBER PLUS

1005
903

=

oscieznica metalowa
DECO INVEST

1032
907

oscieznica metalowa
CERBER PLUS

981
‘ 903 ‘

EI60 PLUS bezprzylgowa EI60 PLUS FREI30, SR 42 dB
980 1020 ‘ 1032
901 907 ‘ 904
g — ] |
i I . I
I Il
— — —
T
0, 2,
DZW|EKO|ZO|_ACYJNE oscieznica drewniana oscieznica metalowa oscieznica ZP
TYPA TYPB TYP A, B, wewnatrzlokalowe o 3 TYP A, B, wewnatrzlokalowe TYP A, B, wewnatrzlokalowe o 3
L 4 klasie wytrzymatosci mechanicznej, klasie wytrzymatosci mechanicznej,
WEWNATRZLOKALOWE wewnatrzlokalowe wewnatrzlokalowe
999 1027 956
907 SoT
3 = |
i
[EE—
1 :
900
DRZWI WEWNETRZNE oscieznica ZD oscieznica metalowa oscieznica drewniana DUO
DUO TYP A, B Duo, wewnatrzlokalowe
bezprzylgowe
977 1037 1018
903 902 904
! H T
| H —
i k
[
QOC %o
™ 89




DOPLATY DO DRZWI MALOWANYCH

DO KOLORU PODSTAWOWEGO BIALY (RAL 9003)

Ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL (oprécz metalicznych) - doptata do koloru podstawowego
biaty (RAL 9003) wedtug tabeli kolorystycznej przy poszczegdlnych modelach.

PALETA RAL podziat koloréw wg stopnia intensywnosci koloru (nie dotyczy oscieznic metalowych).
GRUPA | doptata wg tabeli doptat
6020 7002 7042 8000

GRUPA Il doptata wg tabeli doptat

1000 1001 1002 1012 1013 1014 1015 1020 3011 3016 4002 4006 5001 5002 5005 5007 5008 5009 5010 5012 5013 5015 5017 5019 5020 5022 5024 6000 6001 6004
6005 6007 6009 6012 6013 6014 6015 6016 6021 6022 6024 6026 6028 6029 6032 6034 7000 7001 7003 7004 7005 7006 7008 7009 7010 7011 7012 7013 7015 7016
7021 7022 7023 7024 7026 7030 7031 7032 7033 7034 7035 7036 7037 7038 7039 7040 7043 7044 7045 7046 7047 8001 8003 8007 8008 8011 8014 8015 8016 8017
8019 8022 8023 8025 8027 8028 9001 9010 9016 9018
GRUPA Il doptata wg tabeli doptat
1011 1021 1027 1037 2011 3009 3012 3013 3014 3015 4010 5003 5004 5011 5014 5018 5021 6002 6006 6008 6010 6017 6018 6025 6027 6033 8002 8004 8012
GRUPA IV doptata wg tabeli doptat
1007 1016 1018 1032 2000 2004 3000 3002 3003 3004 3005 3007 3017 3018 3027 4001 4003 4004 4005 4007 4008 4009 5000 5023 6003 6011 6019 6031 9024
GRUPA V doptata wg tabeli doptat
1003 1004 1005 1006 1017 1019 1023 1024 1028 1033 1034 2001 2002 2003 2008 2009 2010 2012 3001 3020 3022 3028 3031 6037
Rzeczywiste kolory moga réznic sie od zamieszczonych w ofercie. Dopuszczalna réznica w odcieniu skrzydet, oscieznic i ramek.
Laminat HPL, grubos¢ 1T mm, struktura FH.
0010 0075 0077 0080 0085 0717 0730
MOZLIWOSC WYKONANIA OBRZEZA
W KOLORYSTYCE MALOWANE RAL LUBNCS  150/79,95
dotyczy drzwi laminowanych ( doptata do 1 szt.)
0743 0747 0753
Kod Zblizony odpowiednik P . . . doptata
laminatu  RAL/NCS sugerowany 05cnezrglctizic::ii\;vrruz::l:)‘t’)vI;rzeze, Oscieznica metalowa
UNI nie jest w 100% zgodny .60"-,,100” »110"-,120"
0010 RAL 1023 oscieznica malowana, obrzeze malowane; RAL 1023 obrzeze malowane
0075 RAL 7037 oscieznica malowana, obrzeze malowane; RAL 7037; obrzeze malowane
0077 RAL 7024 oscleznica mallowana, obrzeze ma\owane lub RAL 7024 ;obrzeze malowane
opcja Lamistone 531;0brzeze antracyt
0080 RAL 9005 oscieznica malowana, obrzeze malowane lub RAL 9005; obrzeze malowane
opcja Lamistone 244 obrzeze czarne
0085 RAL 9016 oscleznica malowana, obrzeze malowane RAL 9003; obrzeze malowane | 351,50/432,35 | 563,50/693,11
opcja Lamistone 258 obrzeze biate
0717 RAL 5015 oscieznica malowana, obrzeze malowane; RAL 5015; obrzeze malowane
0730 RAL 7035/RAL 7047 oscieznica malowana, obrzeze m.a\ovvane lub RAL 70.35/RAL 7047;
opcja Lamistone 289; obrzeze szare obrzeze malowane
0743 RAL 7044 oécieznica malowana, obrzeze malowane; RAL 7044 obrzeze malowane
0747 RAL 7030 oscieznica malowana, obrzeze malowane; RAL 7030; obrzeze malowane
0753 RAL 7045 oscieznica malowana, obrzeze malowane; RAL 7045; obrzeze malowane

KOLOR UNI MAT PLUS

BIALY 642 RAL 9003
BEZ 643 NCS S 2005 Y50R
GRAFITE 640 RAL 7024 bialy 642 bez 643  grafite 640 titano 641
TITANO 641 RAL 7037
MOZLIWOSC WYKONANIA OBRZEZA W KOLORZE CZARNYM
UNI RAL 9005; SZARYM 222; ANTRACYT 531 DO LAMINATOW bez
DREWNOPODOBNYCH doptaty
dotyczy drzwi DECO, CERBER PLUS, CERBER PLUS RC2; RC3, RC4, B30, C30.
RAL 9005 szary 222 antracyt 531
. Y ABS1 ABS2 ABS3 ABS4 ABSS ABS7
MOZLIWOSC WYKONANIA zabezpieczenie 3 krawedzi | 65/79,95
OBRZEZA ABS 0,8 MM
dotyczy drzwi DECO w 5 . 4
i | zabezpieczenie 4 krawedzi | 80/98,40
systernie bezprzylgowym . N biaty szary bez braz czarny niebieski  grafit

90
CENA (zt) netto/brutto (VAT 23%)

NIE JEST W 100% ZGODNY

ODPOWIEDNIK RAL /NCS S (SUGEROWANY)




DOPLATY ZA LAMINAT HPL Z
POWLOKA ANTYBAKTERYJNA

Wszystkie laminaty HPL POLYREY SANITIZED poddawane s3g antybakteryjnej obrdbce rdzenia srebrowo-jonowego, aby zapewni¢ im
diugotrwate zachowanie wiasciwosci antybakteryjnych, bardzo waznych w branzy zdrowotnej i gastronomicznej oraz w przestrzeni
publicznej. Drzwi w wyjatkowe] powtoce dedykowane sg z myslg o szpitalach i placéwkach medycznych.

NOwWOSC

B117 FA | 9417 FA BO68 FA G0149 FA

GO59 FA NOO5 FA G116 FA

doptata do sztuki drzwi w

Kod Zblizony odpowiednik powierzchni CPL 0,2 mm

laminatu = RAL/NCS sugerowany Oscieznica drewniana i obrzeze;

P Oscieznica metalowa
oscieznica metalowa

UNI nie jest w 100% zgodny ,60"-,90" ,100"-,110"
22&; Eﬁ RAL 9003 oscieznica malowana, obrzeze malowane; RAL 9003; Eirzbe\’azfa malowane
5068 FA RAL 9016 oi[iezmcaLr;’;aA\‘oSvTvaor;\]aéc;t;;z;eozberrzli\svglaar:: lub opcja RAL 9016; Etérész malowane
60149 FA RAL 7035 os’ciezm’caLz\j\l(;;vgr’LaE, ;ggfizsrgif:g;g lub opcja RAL 7035[::{;&‘;;%;; obrzeze
310/381,30 450/553,50

oscieznica malowana, obrzeze malowane . .
GO59 FA RAL 7024 Lub opcja LAMISTONE 531;0brzeze antracyt RAL 7024 ;obrzeze malowane

oscieznica malowana, obrzeze malowane lub opcja RAL 9005; obrzeze malowane lub
NODS FA RAL 9005 LAMISTONE 244 obrzeze czarne obrzeze czarne

oscieznica malowana, obrzeze malowane lub opcja RAL 7035/RAL 7047; obrzeze
GlT6FA RAL 7035/ RAL 7047 LAMISTONE 289; obrzeze szare malowane

91
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DRZWI DO SZACHTOW

- Zaleca sie stosowanie drzwi przeciwpozarowych EI30 Plus, EI60 Plus na oscieznicy statej
drewnianej z ewentualng zabudowg drzwi w postaci paneli nasciennych sklasyfikowanych jako
trudnozapalne.

- Drzwi wyposazone w zamek wpuszczany z otworowaniem pod wktadke bez klamki.

- W przypadku drzwi do szachtéw gdzie wystepuje réznica temperatur miedzy dwoma
pomieszczeniami zaleca sie stosowania kratek wentylacyjnych jako opcji wentylacji

e DWUKOLOROWE

MOZLIWOSC WYKONANIA DRZWI DWUKOLOROWYCH
( DRZWI WEWNETRZNE ORAZ TECHNICZNE )

Tylko konstrukcja ptytowe, nie dotyczy konstrukgji ramiakowo-
ptycinowej. Kolory tylko z tej samej grupy kolorystycznej np. ECO
TOP+ECO TOP, LAMISTONE+LAMISTONE, CPL 0,2+CPL 0,2, HPL+HPL

skrzydto dwukolorowe / oécieznica jednokolorowa  bez doptaty

T
T

skrzydto dwukolorowe / oscieznica dwukolorowa bez doptaty

skrzydlo dwukolorowe, oscieznica jednokolorowa skrzydlo dwukolorowe, oscieznica dwukolorowa

kolor
oscieznicy 1
kolor skrzydta 1
kolor skrzydta 1

<
=
| 3
< )
IS kolor skrzydta 2 —_ [ - )
% 5 kolor ) kolor skizydia 2 opaska od strony
P RPN . oscleznic . .
S skrzydto dwukolorowe / o$cieznica jednokolorowa 8 v zawiasowej
E o skrzydto dwukolorowe / oécieznica dwukolorowa
N kolor <
w oscieznicy 1 =) kolor !
— oscieznicy
Q 2
\ ‘N
o) kolor skrzydta 1 w
(8}
%]
(]
kolor kolor skrzydta 1
oscieznicy 2 kolor skrzydta 2 H H
¢ciezni kolor - i i
92 skrzydto dwukolorowe / oscieznica dwukolorowa odcieznicy 2 kolor skrzydta 2 listwa maskujgca od

CENA (z1) netto/brutto (VAT 23%) strony zawiasowe]



L RUSH QDS

o ECO TOP —

KLASYFIKACJA POWIERZCHNI
LAMINATOW

Na podstawie raportéw z badan Instytutu Technologii Drewna, opracowalismy dla Paristwa klasyfikacje pokry¢ powierzchni laminatéw biorac pod
uwage rézne czynniki zewnetrzne (odpornos¢ na zarysowanie, odpornos¢ na zaplamienie), wptywajace bezposrednio na trwato$¢ powierzchni drzwi.

Powierzchnia stanowigca
doskonate potaczenie
ceny oraz jakosci, ktéra
zapewnia mozliwosci

diugotrwatego UNI MAT PLUS posiada
uzytkowania w dodatkowo specjalng
gospodarstwach powtoke odporng na slady
domowych. po palcach.

.8 .8 SNSHS

LAMISTONE
e UNI MAT PLUS -
SILKSTONE

Powierzchnia z powtoka
zabezpieczajaca przed
wycieraniem i dziataniem
Srodkéw chemicznych.

L2 8 S

LAMINAT CPL 0,2
. LAMINATCPLO,5 =]
SILKSTONE 0,5

Wysoce odporna
powierzchnia polecana do
budynkéw uzytecznosci
publicznej i stosowana w
warunkach intensywnej
eksploatacji stolarki
drzwiowej np. w hotelach,
biurach.

% 0 W W

[ LAMINAT HPL -

Niezwykle twarda i
odporna powierzchnia.
Chcarakteryzuje sie
wysoka wytrzymatoscig na
zginanie

i rozrywanie.

Dedykowana do miejsc

o duzym natezeniu

ruchu i wysokim stopniu
uzytkownia.

ODPORNOSC NA ZARYSOWANIE

Codziennie powierzchnia drzwi jest
narazana na wielokrotne otarcia i
zarysowania zwigzane z uzytkowaniem.
Solidna powierzchnia musi mie¢ zwiekszong
odpornosc¢ na zarysowania powstate
podczas zabaw naszych dzieci, pupili
domowych lub transportu réznego rodzaju
rzeczy.

ODPORNOSC NA ZAPLAMIENIE
SRODKAMI CZYSZCZACYMI
Systematyczne czyszczenie powierzchni
podczas codziennego sprzatania, wymusza
na nas korzystanie z roznych srodkéw
czyszczacych, ktére czesto oddziatywuja na
trwatos$¢ powtoki drzwi.

miejsca o duzym natezeniu ruchu

hotele, biura, budynki uzytecznosci

budynki, pomieszczenia mieszkalne

o szerokim zakresie przeznaczenia

LB 8 2 2 1]
%8 2 & 8 M LiiNaTce
e T SILKSTONE publiczne]
UNI MAT PLUS
LAMISTONE
DRI |
UNI MAT PLUS LAMISTONE

SILKSTONE
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@ Szczecin @ Olsztyn
+48 607 323 315
Bjelgeszez ph3@pol-skone.eu
@ e Biatystok
Gorzéw WIkp. /
@
Poznan Warszawa
® ®
Zielona Gora @
+48 601 353 449 Loel
ph5@pol-skone.eu
@® Radom
Wroctaw @
Kielce .
© Lublin
@
Opole . +48 601 353 447
Katowice ph8@pol-skone.eu
CZECHY Krg?éw Rze(?zc’)w
+420 778 700 714
info@pol-skone.cz
SEOWACJA
+420 778 700 714

info@pol-skone.cz

8] POL-SKONE’
DRZWI | OKNA

PARTNER HANDLOWY POL-SKONE Sp. z o0.0.

ul. Hanki Ordondéwny 8; 20-328 Lublin

tel.: +48 81 728 52 85; +48 81 744 30 11-13
fax: +48 81 744 24 89; +48 81 744 39 12
e-mail: pol-skone@pol-skone.eu

www.pol-skone.eu

Niniejszy Katalog Produktéw obowigzuje od dnia 01.02.2021 r. (z dniem tym wcze$niejsze katalogi POL-SKONE tracg waznosc).
Publikacja ta nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma charakter jedynie informacyjny. Producent zastrzega sobie prawo do zmian.



